
 SOTTOFASE 1: Riprofilature arginali destra e sinistra dell'intero tronco di canale Reno-Crevenzosa

FASE 1 DA ESEGUIRE CON CANALE IN ESERCIZIO PIENO (prima di Ottobre) 

preparazione del cassonetto delle 2 strade di servizio nel tratto oggetto dell'anno di interesse

FASE 2 DA ESEGUIRE CON CANALE IN ESERCIZIO RIDOTTO (ad Ottobre)

FASE 3 DA ESEGUIRE CON CANALE FUORI ESERCIZIO  (Novembre - Febbraio)

²²

SOTTOFASI 2 - 3: Realizzazione delle 2 travi di guida superiore per macchina pavimentatrice in destra e sinistra idraulica,

escavo terreno a sezione finita,  pronta per il successivo strato di magrone, nel tratto oggetto  dell'anno di interesse

SOTTOFASI 1 - 2: Demolizione delle 2 fasce superiori delle lastre esistenti, frantumazione e stesura a sottofondo strade di servizio, 
formazione delle 2 strade di servizio con posa di strato di inerte sul frantumato, 

pulizia ed eventuale livellazione del fondo del canale da dare pronto alla formazione delle nuove lastre
SOTTOFASI 1 - 2: Formazione di cavedoni, aggottamento del tratto di canale oggetto dell'anno di interesse,

SOTTOFASI  3 - 4: Realizzazione delle lastre di fondo, nel tratto oggetto dell'anno di interesse,
posa binario inferiore e posa magrone a sottofondo delle lastre di sponda

 SOTTOFASE 5: Realizzazione delle lastre di sponda, nel tratto oggetto dell'anno di interesse
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